
442460001

442460000

442302500

44240506

44240601

44240602

44240603

44240604

44240605

44240600
zabudowany

1086

11761175

110000

110000

110000110000

110000

110000

110000

11
02

90

11
0
2
9
0

110
00
0

510000

110290

510300

510310

510320

25000

25001

510010

510160

510170

510180

510190

510330 510350
510340

510110

510310

11023

510010

510020

510030

510040

510050

510060

510070

510080

510090

510100

510110

510120

510130

510140

510150

510170

510180

510190

510200

510210

510220

510160

5.156.32
1:10000

5700000

5588000

5705000

5596000

5705000

5588000

5700000

55960005.157.32

5.155.32

5.156.31 5.156.33
powiat LUBIÑSKI ,  województwo DOLNOŚLĄSKIE

awł. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocłul. Gen. W
Centrum Badawczo-Rozwojowe 
KGHM CUPRUM sp. z o.o. 

PROJEKT SZCZEGÓŁOWEJ POZIOMEJ I WYSOKOŚCIOWEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ

5.152.30 5.152.31 5.152.32

5.153.29 5.153.30 5.153.31 5.153.32 5.153.33

5.154.30 5.154.31 5.154.32 5.154.33

5.155.30 5.155.31 5.155.32 5.155.33

5.156.30 5.156.31 5.156.32 5.156.33

5.157.31 5.157.32 5.157.33

5.158.31 5.158.32 5.158.33

5.159.32 5.159.33

5.160.32 5.160.33

grudzien 2015r.

WYKONAWCA :

LEGENDASZKIC  LOKALIZACYJNY KERG DGK.6640.1.2006.2015
442301600

44240206

110060

110080

1158

Punkt podstawowej bazowej osnowy poziomej 2. klasy

Projektowana wizura dwustronna

Projektowana wizura na cel wysoki

do pomiaru w technologii GNSS
Projektowany punkt osnowy dwufunkcyjnej 3. klasy

do pomiaru w technologii klasycznej
Projektowany punkt osnowy dwufunkcyjnej 3. klasy

11003

na punkcie adaptowanym
Projektowany ekscentr punktu osnowy 3. klasy

szczegółowej 3 klasy
Wieża kościoła włączona do projektowanej osnowy 
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510010

510020 110031

1158

510060

25001

do pomiaru w technologii GNSS
Projektowany punkt osnowy poziomej 3. klasy

do pomiaru w technologii klasycznej
Projektowany punkt osnowy poziomej 3. klasy

Adaptowany punkt osnowy poziomej 3. klasy

Projektowany punkt osnowy wysokościowej 3. klasy

3. klasy z ekscentrami ściennymi
Projektowany punkt osnowy dwufunkcyjnej 

osnowy szczegółowej 3. klasy
Wieża ciśnień włączona do projektowanej 

osnowy szczegółowej 3. klasy
Wieża ratusza miejskiego włączona do projektowanej 

Punkt podstawowej bazowej osnowy wysokościowej 2. klasy

110060

110060

110060
układ "PL-2000" strefa 5


