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WYKONAWCA :

LEGENDASZKIC  LOKALIZACYJNY KERG DGK.6640.1.2006.2015
442301600

44240206

110060

110080

1158

Punkt podstawowej bazowej osnowy poziomej 2. klasy

Projektowana wizura dwustronna

Projektowana wizura na cel wysoki

do pomiaru w technologii GNSS
Projektowany punkt osnowy dwufunkcyjnej 3. klasy

do pomiaru w technologii klasycznej
Projektowany punkt osnowy dwufunkcyjnej 3. klasy

11003

na punkcie adaptowanym
Projektowany ekscentr punktu osnowy 3. klasy

szczegółowej 3 klasy
Wieża kościoła włączona do projektowanej osnowy 

510050

510010

510020 110031

1158

510060

25001

do pomiaru w technologii GNSS
Projektowany punkt osnowy poziomej 3. klasy

do pomiaru w technologii klasycznej
Projektowany punkt osnowy poziomej 3. klasy

Adaptowany punkt osnowy poziomej 3. klasy

Projektowany punkt osnowy wysokościowej 3. klasy

3. klasy z ekscentrami ściennymi
Projektowany punkt osnowy dwufunkcyjnej 

osnowy szczegółowej 3. klasy
Wieża ciśnień włączona do projektowanej 

osnowy szczegółowej 3. klasy
Wieża ratusza miejskiego włączona do projektowanej 

Punkt podstawowej bazowej osnowy wysokościowej 2. klasy

110060

110060

110060
układ "PL-2000" strefa 5


