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dotyczy: przebudowy drogi powiatowej 1231D w miejscowosci Ksieginice na terenie Gminy Lubin.

Gminny Zakiad Ustug Komunalnych i Mieszkaniowych w Ksigginicach w odpowiedzi na
otrzymane pismo oraz po zapoznaniu sig z przestanymi rysunkami z wskazanym zakresem
przebudowy drogi nr 1231D w Ksigginicach przesyla nastepujace uwagi w zakresie infrastruktury
wodociagowej i kanalizacyjne;j:

-minimum 7 dni przed rozpocz¢ciem robét nalezy dokonaé powiadomienia na pismie GZUKIM w
Ksigginicach,

-istnieje mozliwo$¢ wystapienia na terenie wykonywania robot niezinwentaryzowanego uzbrojenia,

-w przediozonych do uzgodnienia materiatach brak opisu, nie podano rzednych studni dla
projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej, nie zamieszczono profili sieci, w tabelach rysunkow nie
ma wpisanych numeréw dzialek — do uzgodnien nalezy przediozyé wyciag z projektu budowlanego,
-w przypadku napotkania podczas robét kolizji projektowanych elementéw zagospodarowania terenu
z uzbrojeniem wod-kan nalezy przewidzieé przebudowe sieci, projekt wykonawczy przebudowy
nalezy przedlozy¢ do Zakiadu celem uzgodnienia sposobu rozwiazania kolizji,

-projektowane elementy przebudowy drogi nie moga pogorszyé warunkoéw zabudowy i eksploatacji
istniejacego uzbrojenia wod-kan,

-projektowane krawezniki, wpusty nie moga byé zabudowane osiowo z rurociggami uzbrojenia wod-
kan np. rejon budynku nr 4, 8, 9, 12,

-wszystkie skrzynki zasuw nalezy wyregulowa¢ do niwelety drogi, obetonowaé oraz zabezpieczy¢ na
czas robot,

-ewentualne hydranty, ktdre zlokalizowane beda kolizyjnie z przebudowywana droga nalezy
przebudowac i usytuowaé poza skrajnia jezdni, poza chodnikiem np. nalezy przebudowaé hydrant
przy budynku nr 4, ktéry w projekcie znalazt si¢ centralnie w chodniku,

-wlazy studzienek kanalizacyjnych muszaq znajdowaé sie¢ calym obwodem w projektowanym pasie
Jjezdni (w przypadku usytuowania czesci wiazu w pasie jezdni nalezy wykonaé nawierzchnie w tym
miejscu, tak aby odlegtos¢ krawedzi nawierzchni znajdowata sie minimum 1.0 m od krawedzi wiazu),
-spadki nawierzchni nalezy projektowaé z zachowaniem zasady niedopuszczenia splywu wad
opadowych i roztopowych do studzienek kanalizacji sanitarnej (w pojedynczych przypadkach
koniecznych lokalizacji studni na trasie splywu wod nalezy zaprojektowaé na studniach wymiang
wlazéw wentylowanych na wlazy szczelne),

-roboty drogowe nalezy wykona¢ ze szczeg6lng ostroznoscia w rejonie elementéw sieci wodociagowe;j
i kanalizacyjnej, nie mozna dopusci¢ do ich uszkodzenia i zagruzownia,




