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PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA JEZDNI BITUMICZNA
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PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJAZDOW Z KOSTKI BETONOWEJ

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKOW Z KOSTKI BETONOWEJ

E NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ GR 12 CM

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK WYSTAJACY 15X30 / WTOPIONY 15X22 (NAJAZDOWY)
PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE 8X30 WYSTAJACE / WTOPIONE
PROJEKTOWANY KRAWEZNIK GRANITOWY NAJAZDOWY 20X25

PROJEKTOWANE SPADKI POPRZECZNE DROGI

ROW CHLONNO ODPAROWUJACY

_| KkrAWEDZ POBOCZA

KRAWEDZ JEZDNI
PROJEKTOWANY SCIEK Z KOSTKI BETONOWEJ

PROJEKTOWANE OCHRONNE RURY DWUDZIELNE GRUBOSCIENNE

Studio Projektowe ADMAR
inz. Adrian Rynkar
ul. Kamienna 28/3, 59-300 Lubin

STUDIO PROJEKTOWE tel./fax. (076) 842 00 66; tel kom. 606 61 62 91
e-mail admar.lubin@wp.pl

ADNMAR

Temat

"Przebudowa drogi powiatowej 1231D
w miejscowosci Ksieginice, powiat lubirski"

Vit rysunku

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU | 2/1

Inwestor

Powiat Lubifski, ul. Kiliiskiego 120, 59-300 Lubin || 1.500

Data

me || Projekt Budowlany

7 pazdziernik 2016

Branza

||Zagospodarowanie Terenu, Drogowa, Odwodnienie ||
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w specjalno$ci drogowej

[ﬁg:;ygﬁggg{vej mgr inz. Wiera Sniezko-NikoAczuk; upr.bud.nr 37/97/Lw |r°dp's
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sanitarnej

magr inz. Renata Panic; upr.bud.nr 127/DOS/11
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w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, went., gaz., wodociag., i kanalizac.
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