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0+000.00
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SZKIC ORIENTACYJNY 1:10000

2200; SN12; i=2%; 1=2,4m

km=0+112.1m
Proj. WP2 127,90/126,90

km=0+062.5m
Proj. WP1128,55/127,55

#200; SN12; i=2%; |=1,4m)

Montaz nowej wiaty 3,0 x 1,5m.z siedziskami,

km=0+162.2m
Proj. WP3 127,08/126,08

200; SN12; i=2%; 1=2,5m

z blachy ocynkowanej, lakierowane;,

z przeszkleniami z poliweglanu komorowego

Punkt osnowy
geodezyjnej-chronic
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km=0+063.6m
Proj. SD1 128;57/127,29

km=0+114.9m
ProjxSD2 127,90/126,76

km=0+262.2m
Proj+SB5-425,67/124 42

Proj. WP5 125,65/124,65
200; SN12;i=2%; 1=2,0m

km=0+260.3m

km=0+210.Tm
Proj. WP4126,27/125,27)
@200, 8N12; i=2%; 1=2,1m

km=0+165.0m
Proj. SD3 127,07/125,90

Przestawienie wiaty przystankowej

Proj. SD7
km=0+296.1m

Proj. 8D6 125,52/124,13

Punkt osnowy
geodezyjnej-chronic

km=0+212.2m
Proj."SD4126,27/125;00

m=0+260.3m
Proj. WP6 125,65/124,65
2200; SN12; i=2%; 1=4,0m

Przebudowa hydrantu na podziemny

km=0+328.3m
125,61/123,93

km=0+378.2m
Proj. SD8 125,65/123,61
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m=0+327.0m
Proj. WP8 125,57/124,57

@200; SN12; i=2%; 1=1,6m

m=0+295.9m
Proj. WP7:125,49/124,49

200; SN12; i=2%; 1=1,0m
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km=0+438.3m
Proj.-SB10125,23/123,18

km=0+416:0m

Proj. SD9 125,50/123,35
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km=0+415.6m
Proj. WP9 125,46/124,46

5200; SN12; i=2%; 1=1,8m

Przebudowa hydrantu na podziemny
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km=0+461.8m
!_Proj. SD1 124,85/122,94

m=0+459.9m
Proj. WP10 124,84/123,84

#200; SN12; i=2%; 1=2,1m

km=0+532:8m
Proj. SD13 124,07/122,22

km=0+511/7m
Proj. SD12 124,18/122,43

Punkt ospdwy
geodezyjnej-chronic

KONIEC OPRACOWANIA
0+538.64
KO: Km=0+538.64

POCZATEK OPRACOWANIA
0+538.64
L=151.873
km#0+558.3m
Pyoj. SD14/123,93/121,96
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km=0+507.4m S SRON /s W 70
Proj. WP11 124,18/123,18 N3 S NN & S
2200; SN12;1=2%;.1=4,4m S T <Yy 98
Km=0+556.7m
Proj. WP12/123,90/122,90
@200; SN12; i=2%:; 1=4.2m
Km=0+606.7m
Proj. WP13123,56/122,56
©200: SN12; i=2%; 1=2,5m
Przebudowa hydrantu na podziemny
LEGENDA
:l PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA JEZDNI BITUMICZNA
: PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJAZDOW Z KOSTKI BETONOWEJ
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKOW Z KOSTKI BETONOWE.J
] PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKOW Z KOSTKI GRANITOWEJ 12 NA WZMOCNIONEJ KONSTRUKCJI
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA JEZDNI - WYMIANA KONSTRUKCJI JEZDNI PO ROBOTACH SIECIOWYCH
E NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ GR 12 CM
PROJEKTOWANY KRAWEZNIK WYSTAJACY 15X30 / WTOPIONY 15X22 (NAJAZDOWY)
PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE 8X30 WYSTAJACE / WTOPIONE
PROJEKTOWANY KRAWFJNIK GRANITOWY NAJAZDOWY 20X25
PROJEKTOWANE SPADKI POPRZECZNE DROGI
ROW CHLONNO ODPAROWUJACY
) | krawebzPoBOCZA
KRAWEDZ JEZDNI
PROJEKTOWANY $CIEK Z KOSTKI BETONOWEJ
= PROJEKTOWANE OCHRONNE RURY DWUDZIELNE GRUBOSCIENNE
A MA R Studio Projektowe ADMAR

STUDIO PROJEKTOWE

inz. Adrian Rynkar
ul. Kamienna 28/3, 59-300 Lubin

tel./fax. (076) 842 00 66; tel kom. 606 61 62 91
e-mail admar.lubin@wp.pl

Temat

"Przebudowa drogi powiatowej 1231D
w miejscowosci Ksieginice, powiat lubirski"

Vit rysunku

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU | 2/1

™ |[Powiat Lubirski, ul. KiliAskiego 12b, 59-300 Lubin || 1:500
me ” Projekt Wykonawczy D;t:)aidziemik 2016

Branza

||Zagospodarowanie Terenu, Drogowa, Odwodnienie ||

rojektant branzy
drogowej

inZ. Adrian Rynkar; upr.bud.nr 214/DOS/05 ”"0“BE

i w specjalno$ci drogowej

[ﬁgg;y e || mar inz. Wiera Sniezko-Nikonczuk; upr.bud.nr 37/97/Lw— |eees
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Peentanay | 'mgr inz. Renata Panic; upr.bud.nr 127/DOS/11 Podos

| w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, went., gaz., wodociag., i kanalizac.

prawdzajacy .
branzy sanitarnej

[Podpis

mgr inz. Krzysztof Werbowy; upr.bud.nr 257/DOS/05
w spec. instal

jnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, went., gaz., wodociag., i kanalizac.




