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OPIS TECHNICZNY do PZT i PA-B

do PB: ,Przebudowa drogi powiatowej 1231D w miejscowosci Ksieginice, powiat
lubinski”

1. Wstep

1.1. Dane ogdine

Inwestor: POWIAT LUBINSKI
UL. KILINSKIEGO 12b, 59-300 LUBIN

Jednostka Projektujgca: STUDIO PROJEKTOWE ADMAR ADRIAN RYNKAR
59-300 LUBIN, UL. KAMIENNA 28/3
TEL. 8420066, TEL. KOM. 606616291
E-MAIL: ADMAR.LUBIN@WP.PL

Tytut projektu: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1231D W MIEJSCOWOSCI KSIEGINICE,
POWIAT LUBINSKI

Adres: OBREB 0014 KSIEGINICE, DZIALKI NR 214, 223, 224, 259/18, 336, 338/2
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 021102_2 LUBIN-GMINA

Branza: ZAGOSPODAROWANIE TERENU, DROGOWA, ODWODNIENIE

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

1.2. Podstawa opracowania

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr 144/2016 z dnia 13.05.2016r na zadanie: ,Przebudowa
drogi powiatowej 1231D w miejscowosci Ksieginice, powiat lubinski” pomiedzy Powiatem Lubinskim a Studiem
Projektowym ADMAR Adrian Rynkar.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany niezbedny do uzyskania pozwolenia na
budowe inwestycji drogowej, polegajacy na przebudowie drogi nr 1231D w zakresie poszerzenia jezdni, budowie
chodnikéw i poboczy, budowie zjazdéw, przebudowie skrzyzowanh z drogami gminnymi, budowie kanalizacji
deszczowej oraz dwoéch odcinkéw rowow.

2. Dane ogodlne o terenie — opis stanu istniejacego

Zakres dokumentacji obejmuje teren drogi powiatowej 1231D przebiegajgcej przez miejscowos¢ Ksieginice
od poczatku zabudowan do posesji nr 44. Stan istniejgcej nawierzchni jezdni, skrzyzowan, zjazdéw zty, czesciowo
ubytki w nawierzchni, brak chodnikéw dla pieszych, brak sprawnego systemu odwodnienia. Spadki podiuzne i
poprzeczne nawierzchni nieregularne. Liczne zagtebienia powodujg zastoje wodne uniemozliwiajgce poruszanie
sie pieszych i pojazdow.

2.1. Istniejace uzbrojenie

W obrebie projektowanej inwestycji znajduje sie niniejsze uzbrojenie:
- linie energetyczne,

- linie teletechniczne,

- wodociagi,

- kanalizacja sanitarna.
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3. Stan projektowany

Projektowang inwestycje podzielono na dwa odcinki.

Odcinek pierwszy od km 0+000,00 do 538,64, gdzie projektuje sie przebudowe drogi i skrzyzowan, budowe
zjazdow, chodnikéw i poboczy wraz z budowa kanalizacji deszczowej oraz dwéch odcinkéw rowdéw. Na tym
odcinku przewiduje sie wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mastyksu grysowego (SMA).

Odcinek drugi od km 538,64 do 989,21, gdzie projektuje sie przebudowe drogi jedynie w zakresie budowy
zjazdow, chodnikéw oraz kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem na szerokosci 2,75m odbudowy konstrukciji i
nawierzchni jezdni po robotach sieciowych.

Projektuje sie oraz odpowiednie wyprofilowanie i nadanie spadkéw podiuznych i poprzecznych
umozliwiajgcych swobodny odptyw wody deszczowej do projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez sSciek z
jednego rzedu kostki betonowej 16x16cm i wpusty deszczowe do istniejgcego przepustu lub powierzchniowo do
projektowanych dwdéch rowdw chtonno — odparowujgcych.

Jezdnia

Z uwagi na koniecznos$¢ uspokojenia ruchu projektuje sie jezdnie szerokosci 5,5 i diugosci 538,55m.
Konstrukcja jezdni zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi i nawierzchnig z mastyksu grysowego (SMA).
Obramowanie zaktada sie z kraweznikéw betonowych wystajgcych 15x30 cm na tawie betonowej z betonu C-12/15
(F=0,067m3/mb), a od strony przejs¢ dla pieszych, zjazdéw, z kraweznikdéw betonowych wtopionych (najazdowych)
15x22 cm na tawie betonowej z betonu C-12/15 (F=0,067m3/mb). Projektuje sie roéwniez odpowiednie
wyprofilowanie nawierzchni jezdni, tzn. nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych. Spadki
poprzeczne jednostronne lub daszkowe 2% w kierunku krawedzi, gdzie usytuowane sg projektowane Scieki z 1
rzedu kostki betonowej 16x16cm na tawie betonowej z betonu C-12/15 (F=0,0272m3/mb). Spadki poprzeczne
pokazano na Planie Zagospodarowania Terenu — rys. nr 2/1 i 2/2 oraz na Przekrojach Konstrukcyjnych — rys. nr 4,
a spadki podtuzne na Profilu Podtuznym —rys. nr 3.

Jezdnia — pola tukowe na skrzyzowaniach

Projektuje sie pola tukowe w celu wymuszenia odpowiedniego toru jazdy pojazdom skrecajgcym na
skrzyzowaniach. Konstrukcja pdl tukowych zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi i nawierzchnig z kostki
granitowej 16cm. Obramowanie od strony jezdni zaktada sie z kraweznikéw granitowych najazdowych 20x25 cm
na fawie betonowej z betonu C-12/15 (F=0,075m3/mb), a od zewnetrznej strony, z kraweznikdw betonowych
wystajgcych 15x30 cm na fawie betonowej z betonu C-12/15 (F=0,067m3/mb).

Zjazdy

Projektuje sie nowe zjazdy oraz przebudowuje sie istniejgce zjazdy indywidualne na posesje szerokosci 3,5
do 5,5m ze skosami 1:1, lub z tukami wyokraglajgcymi 3,0- 5,5m, do granicy dziatki. Konstrukcja zjazdéw na
posesje zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi i nawierzchnig z kostki betonowej grafitowej/antracytowej, grubosci
8cm lub z nawierzchni z mastyksu grysowego (SMA). Obramowanie zjazdéw z kostki betonowej zaktada sie z
kraweznikdw betonowych 15x22cm, najazdowych, na tawie betonowej z betonu C-12/15 (F=0,067m3/mb).
Projektuje sie réwniez odpowiednie wyprofilowanie nawierzchni tzn. nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych
i podtuznych. Spadki poprzeczne zgodne ze spadkiem podtuznym jezdni, a spadki podtuzne nalezy dostosowac do
wysokosci bram.

Chodniki

Projektuje sie budowe nowych chodnikéw. Konstrukcja chodnikow zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi i
nawierzchnig z kostki betonowej szarej grubosci 8 cm. Obramowanie chodnikéw zakfada sie z obrzezy betonowych
8x30 cm na fawie betonowej z betonu C-8/10 (F = 0,03 m3/mb), a od strony jezdni z kraweznikéw betonowych
15x30 cm na fawie betonowej z betonu C-12/15 (F=0,067m3/mb), a od strony przejs¢ dla pieszych, z kraweznikow
betonowych wtopionych (najazdowych) 15x22 cm na tawie betonowej z betonu C-12/15 (F=0,067m3/mb).
Projektuje sie rowniez odpowiednie wyprofilowanie nawierzchni ciggdéw pieszych tzn. nadanie odpowiednich
spadkéw poprzecznych. Spadki poprzeczne zaprojektowano 2% w kierunku jezdni lub w kierunku terendéw
zielonych, co pokazano na Planie Zagospodarowania Terenu. Spadki podiuzne zgodnie ze spadkiem podtuznym
jezdni lub terenu

Pobocza

Projektuje sie pobocza szerokosci 1,0m. Konstrukcja poboczy zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi i
nawierzchnig z kruszywa kamiennego. Projektuje sie réwniez odpowiednie wyprofilowanie nawierzchni pobocza,
tzn. nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych. Spadki poprzeczne zaprojektowano 3-6% w kierunku terenéw
zielonych, co pokazano na Planie Zagospodarowania Terenu. Spadki podiuzne zgodnie ze spadkiem podtuznym
jezdni.
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3.1. Konstrukcja nawierzchni.

Warunki gruntowo — wodne

W wyniku wykonanych terenowych badan geologicznych, dokonano rozpoznania podtoza budowlanego w
obrebie projektowanej inwestycji. Wykonano dziewie¢ odwiertow do gtebokosci maksymalnej 3,00m. W
wykonanych otworach ponizej nasypow stwierdzono wystepowanie warstw piaskéw drobnych, srednich i grubych
glin, glin pylastych i glin piaszczystych oraz w jednym otworze szarozéttych pytow. Woda na przedmiotowym
terenie wystepuje zaréwno w postaci zwierciadta swobodnego (otwory nr 1, 3 i 5), jak i w postaci sgczenia.
Swobodne zwierciadto zostato nawiercone i ustabilizowane na glebokosciach 1,5 — 2,8m, a stabe sgczenie na
gtebokosci 2,0m. Zalegajgce grunty zaliczono czesciowo do grupy ,bardzo wysadzinowych” i czesciowo do grupy
,niewysadzinowych”, a warunki wodne do ,$rednich”. Srednia gleboko$¢ przemarzania gruntéw, na rozpatrywanym
terenie, wynosi okoto 0,80 m ppt. Podtoze zakwalifikowano do grupy nosnosci G1-G4. Kategoria geotechniczna
obiektu — I.

Badania konstrukcji jezdni

Wykonano badania konstrukcji jezdni w zakresie:

- pomiar ugie¢ belkg Benkelmana co 25m w prawym $ladzie kota na dwdéch pasach ruchu na tgcznej
dtugosci ok. 1000m,

- wykonanie 1 odwiertu w konstrukcji jezdni na odcinku jak wyzej,
Z pomiaru ugie¢ sprezystych wynika, ze kategoria obcigzenia ruchem badanej konstrukcji jest mniejsza od KR1,
poniewaz Uobi>0,85mm.

Do obliczen potrzebnej warstwy wzmocnieniowej nawierzchni przyjeto ilos¢ osi obliczeniowych ze srodka
przedzialu KR2. Z obliczen wynika, iz wystarczajgce jest wzmocnienie istniejacej konstrukcji dwoma warstwami
betonu asfaltowego o grubosci 4 i 3cm.

Projektowane parametry techniczne
Zaktada sie ponizsze parametry techniczne:

klasa techniczna Y4
- predkos¢ projektowa Vp =40 km/h
- szerokosc¢ jezdni 5,50 m (uspokojenie ruchu)
- chodniki 2,00 m (miejscowe zwezenia do max. 1,25m)
- poch. poprzeczne jezdni daszkowe lub jednostronne 2%-3%
- poch. chodnikow 2%
- obcigzenie 100 kN/o$
- kategoria ruchu projektowana KR2
- odwodnienie kanalizacja deszczowa

Wyznaczenia konstrukcji nawierzchni okreslono na podstawie Katalogu TKNPiP z czerwca 2014. Ponizej
przedstawiono obliczenia.

Wymagania w zakresie nosnosci na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni
Dla KR2 — E2= 80 MPa

Przyjecie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podioza
Dla grupy nosnosci podioza G4 przyjeto wzmocnienie podioza Typu 11 z tablicy 8.4:

a) warstwa mrozoochronna: grunt stabilizowany cementem, klasa C1 52, 0 grubosci 20 cm,
b) warstwa ulepszonego podtoza: grunt niewysadzinowy o CBR = 20% i grubosci 25 cm.

Catkowita grubos¢ warstw mrozoochronnej i warstwy ulepszonego podtoza wynosi 45 cm.

Sprawdzenie potrzeby stosowania warstwy odsaczajacej
Zgodnie z punktem 8.15 jest potrzebne wykonanie warstwy odsaczajgce;.

Zgodnie z punktem 8.19 mozliwe jest wykonanie warstwy ulepszonego podioza w dwoch warstwach
technologicznych:

a) warstwa dolna (k10=8m/dobe, zawartos$¢ ziaren ponizej 0,063mm nie wiecej niz 6%) —gr. 15 cm,

b) warstwa goérna (zawartos¢ ziaren ponizej 0,063mm nie wiecej niz 15%) — gr. 15 cm,

Catkowita grubos¢ warstw mrozoochronnej, warstwy ulepszonego podtoza i warstwy odsgczajgcej wynosi 50 cm.

STUDIO PROJEKTOWE ADMAR Adrian Rynkar
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Sprawdzenie potrzeby stosowania warstwy odcinajacej
Zgodnie z punktem 8.23 wykonanie warstwy odcinajgcej jest niezbedne. Warstwa odcinajgca zostanie wykonana z
geowltdékniny.

Przyjecie géornych warstw konstrukcji nawierzchni

Dla kategorii ruchu KR2, ze wzgledu na zatozenie projektowe o zastosowaniu nawierzchni podatnej wybrano Typ
A3 i przyjeto nastepujgcy uktad warstw:

a) warstwa scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubosci 4 cm,

b) warstwa wigzgca: beton asfaltowy (AC) o grubosci 8 cm,

d) warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanka niezwigzanej z kruszywem Cgo/3, 0 grubosci 20 cm.

Catkowita grubosé¢ gornych warstw nawierzchni wynosi 32 cm.

Sprawdzenie warunku odpornosci nawierzchni na wysadziny

Wedtug tablicy 10.1 minimalna wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza ze
wzgledu na wysadziny Hmin, dla gruntu G4 i kategorii ruchu KR2 wynosi:

Hmin = 0,65 x hz=0,65x0,8 m=0,52m =52 cm.

Catkowita grubos¢ wszystkich warstw nawierzchni i warstwy ulepszonego podfoza:

Hcatk = 50 + 32 = 82 cm

Hcatk > Hmin

Warunek jest spetniony.

Przyjeta konstrukcja dolnych i géornych warstw nawierzchni i warstwy ulepszonego podioza

a) warstwa Scieralna: beton asfaltowy (AC) o grubosci 4 cm,

b) warstwa wigzaca: beton asfaltowy (AC) o grubosci 8 cm,

c) warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanka niezwigzanej z kruszywem Coos3, 0 grubosci 20 cm,

d) warstwa mrozoochronna: grunt stabilizowany cementem, klasa C1 512, 0 grubosci 20 cm,

e) warstwa ulepszonego podfoza: grunt niewysadzinowy o CBR = 20% (zawartos$¢ ziaren ponizej 0,063mm nie
wiecej niz 15%) — gr. 15 cm,

f) warstwa odsgczajaca grunt niewysadzinowy o CBR = 20% (k10=8m/dobe, zawarto$¢ ziaren ponizej 0,063mm nie
wiecej niz 6%) — gr. 15 cm,

g) warstwa odcinajgca: geowidknina.

Catkowita grubos$é warstw nawierzchni wynosi 82 cm.

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Konstrukcja jezdni i pasa jezdni po robotach sieciowych
e warstwa Scieralna z mastyksu grysowego (SMA) 0/8 -4 cm
e potgczenie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa kationowa C 60 B 4 ZM
(w ilosci 0,3 kg/m2 pozostatego asfaltu).
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego (AC) 0/16 -8cm
potgczenie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa kationowa C 60 B 4 ZM
(w ilosci 0,5 kg/m2 pozostatego asfaltu),

e podbudowa z kruszywa tamanego Cgoz 0/31,5mm stabiliz. mech. -20cm
e warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego stabilizowany cementem, klasa C152 - 20 cm
e warstwa ulepszonego podfoza z gruntu niewysadzinowego o CBR = 20% -15¢cm
e warstwa odsgczajgca z gruntu niewysadzinowego o CBR = 20% -15¢cm
e geotkanina stabilizacyjna TERRALYS-LF-46/46

¢ istniejgcy grunt

Razem konstrukcja -82cm

Konstrukcja zjazdéw

e kostka betonowa grafitowa -8cm
e warstwa podsypkowa z miatu kamiennego 0/5 -5¢cm
e podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabiliz. mech. -20cm
e warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego o CBR = 25% -20cm
e istniejgcy grunt

Razem konstrukcja -53 cm

STUDIO PROJEKTOWE ADMAR Adrian Rynkar
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Konstrukcja chodnikéw przejazdowych na wzmocnionej podbudowie

e Kkostka granitowa 12/12 -12cm
e warstwa podsypkowa z miatu kamiennego 0/5 -5¢cm
e podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabiliz. mech. -20cm
e warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego o CBR = 25% -20cm
e istniejgcy grunt

Razem konstrukcja -57 cm

Konstrukcja chodnikéw

e kostka betonowa szara -8cm
e warstwa podsypkowa z miatu kamiennego 0/5 -5¢cm
e podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabiliz. mech. -10cm
e warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego o CBR = 25% -10cm
e istniejgcy grunt

Razem konstrukcja -33cm

Konstrukcja nawierzchni na tukach

e Kkostka granitowa -16 cm
e warstwa podsypkowa z miatu kamiennego 0/5 -5¢cm
e podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C-16/20 -20cm
e warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego stabilizowany cementem, klasa C152 - 20 cm
e warstwa ulepszonego podfoza z gruntu niewysadzinowego o CBR = 20% -15¢cm
e warstwa odsgczajgca z gruntu niewysadzinowego o CBR = 20% -15¢cm
e geotkanina stabilizacyjna TERRALYS-LF-46/46

e istniejgcy grunt

Razem konstrukcja -91cm
Pobocze z kruszywa tamanego niesortowanego 0/31,5 stabiliz. mech. -10 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu podioza powinien wynosi¢, co najmniej 100% zageszczenia
laboratoryjnego, a wtérny modut odksztatcenia minimum 100 MPa.

Nawierzchnie, podbudowe oraz warstwe podsypkowg nalezy wykonaé w oparciu o Polskie Normy i
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét.

3.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze polega¢ beda na:

o robotach pomiarowych,

. robotach rozbiérkowych,

Materiaty rozbiérkowe nalezy wywiez¢ na odlegtosé do 6 km (sktadowisko odpadow).

3.3. Roboty ziemne

Sposéb wykonywania robét ziemnych reczny i mechaniczny. Sposéb reczy w rejonie istniejgcego
uzbrojenia oraz w miejscach niedostepnych dla sprzetu. llosci mas ziemnych obliczono metodg korytowania.
Nadmiar mas ziemnych nalezy wywiez¢ na odlegtos¢ do 6 km (skladowisko odpaddéw). Miejsca gdzie sie znajduje
istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpiecza¢ przed uszkodzeniem sprawdzajgc przekopami kontrolnymi rzeczywistg
rzedng wysokosciowg posadowienia istniejgcego uzbrojenia.

3.4. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni odbywaé¢ sie bedzie poprzez uktad spadkéw poprzecznych i podiuznych
odprowadzajgcych wody do projektowanych rowéw chtonno-odparowujacych lub do projektowanego systemu
kanalizacji deszczowej poprzez projektowane Scieki i wpusty uliczne i odprowadzone do istniejgcego,
przewidzianego do przebudowy przepustu k800. Zaprojektowano jeden odcinek kanalizacji deszczowej o dtugosci
883,90m.

STUDIO PROJEKTOWE ADMAR Adrian Rynkar
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Projektowanie kanaty z rur GRP 300 - 500mm SN10. Do wykonania przedmiotowego zadania nalezy
dostarczyé rury GRP zgodnie z polskg normg PN-EN 14364, posiadajgce dopuszczenie do eksploatacji na
terenach goérniczych, o minimalnej nominalnej sztywnosci obwodowej SN10000 N/m2. Diugoterminowa sztywnos¢
obwodowa (po 50 latach) nie moze by¢ mniejsza niz SN 6000 N/m2. Cisnienie nominalne PN1, rury tgczy¢ za
pomocg tgcznikow systemowych producenta z uszczelkami EPDM. Rury powinny by¢é wykonane wytgcznie z
zywicy z poliestrowej, widkna szklanego o podwyzszonej odpornosci na korozje E-CR oraz piasku kwarcowego,
bez zadnych dodatkowych wypetniaczy np. weglanu wapnia. Powyzsze wymagania muszg by¢ potwierdzone
odpowiednim raportem z akredytowanego laboratorium lub wazng aprobatg techniczna.

Projektowane przykanaliki z rur PCV 200 SN12, o Sciance z litego materiatu, z kielichem wyposazonym w
gumowg uszczelke wargowg zintegrowang w kielichu z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang
przez producenta, posiadajgce dopuszczenie do eksploatacji na terenach goérniczych. Rury PVC muszg posiadaé
trwate oznaczenie od wewnatrz na catej dtugosci rury, umozliwiajgce identyfikacje podczas inspekcji telewizyjne;.

Studnie kanalizacyjne z kregéw zelbetowych prefabrykowanych z betonu klasy nie nizszej niz C35/45,
przykryte wlazami zeliwnymi klasy D 400, pokrywy z zeliwa szarego z wypetnieniem betonowym z wktadkag
amortyzacyjng wtopiong w pokrywe, z wentylacjg. Studzienki $ciekowe uliczne z elementéw prefabrykowanych z
betonu klasy nie nizszej niz C35/45, fi 500 mm zwienczone wpustem $ciekowym ulicznym klasy D 400 z zeliwa
szarego, kotnierzowe, z wktadkg amortyzacyjng, z zawiasem.

Studzienki $ciekowe wyposazone w pierscien odcigzajacy, ptyte podtrzymujgcg oraz osadnik
zanieczyszczen o gtebokosci 70 cm i wiaderko na zanieczyszczenia z rgczkg do wyjmowania. Przejscia przez
sciany studni w typowych tulejach studzienkowych. Kregi studni oraz studzienek sciekowych o parametrach nie
gorszych niz: wodoszczelno$¢é minimum W8, beton mato nasigkliwy < 4%., mrozoodpornosé F150.

Projektowany do przebudowy przepust k800 o rzednych H:120,43/120,09, spadku 2,83% i dtugosci 12,0m
zaprojektowano z rur zelbetowych WIPRO 800 na tawie betonowej z betonu C16/20 grubosci 10cm.

Rzedne wpustow i studni oraz spadki, dtugosci i srednice przytagczy i kanatdbw pokazano na Planie
Zagospodarowania Terenu — rys. nr 2/1-2/2, Profilu Podtuznym — rys. nr 3, Profilu Podtuznym Kanatu —rys. nr 7 i w
zestawieniu studni oraz wpustow.

W zwigzku z wystepujacym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykona¢ w 70% mechanicznie i w
30% recznie na odktad. Wywiezienie nadmiaru ziemi wywiez¢ na odlegtosé 6 km (sktadowisko miejskie).

W miejscach zblizenia lub skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym lub drzewami wykop
nalezy wykonac recznie z szalowaniem $cian wykopow z zachowaniem ostrozno$ci, powiadamiajgc zarzadce sieci.
Przy gtebokosci wykopu wigkszej od 1,0 m wykop nalezy wykona¢ z szalowaniem $cian wykopu. Kolidujgce
istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpiecza¢ przed uszkodzeniem sprawdzajgc przekopami kontrolnymi rzeczywistg
rzedng wysokosciowg posadowienia istniejgcego uzbrojenia. Przed wykonaniem kanatéw dno wykopu wyréwnag i
wykonac¢ podsypke z pospdtki gr.15 cm, po wykonaniu podsypki montowac¢ kanat z rur. Po robotach montazowych
kanaty przysypaC recznie piaskiem do wysokosci konstrukcji jezdni ponad wierzch rury wykonujgc w trakcie
niezbednie zageszczenie podsypki i z bokoéw rury. W podtozu wystepuje grunt kat. 1V, ktéry nalezy catkowicie
wymieni¢ na piasek, zageszczajgc warstwami gr. 20cm do wskaznika zageszczenia Wz=0,98 pod chodnikiem i
Wz=1,00 w obrebie jezdni. Nalezy wykona¢ odpowiednie badania zageszczenia gruntu i przekaza¢ wyniki
inwestorowi. Nalezy rowniez wykona¢ badania (proby szczelnosci) utozonych sieci oraz monitoring TV z opisem i
nagraniem na CD i przekaza¢ inwestorowi przed ostatecznym odbiorem robét.

Projektuje sie dwa odcinki rowéw chtonno-odparowujgcych o diugosciach: 49,10 i 42,80m, o gtebokosci
1,0m, o szerokosci dna 0,4m i skosach 1:1,5.

Odwodnienie nalezy wykona¢ w oparciu o Polskie Normy i Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru
robot.

3.5. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu czasowego i docelowego stanowi osobne opracowanie.

3.6. Urzadzenia obce

Teren posiada uzbrojenie sieciami podziemnymi opisanymi w pkt. 2.1. W miejscach istniejgcych sieci
podziemnych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢. Istniejgce sieci podziemne, wraz z urzgdzeniami
naziemnymi nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub przebudowa¢ w sposdb okreslony w stosownych uzgodnieniach
dotgczonych do niniejszego opracowania.

Przewiduje sie przebudowe trzech hydrantéw zlokalizowanych w chodniku na podziemne.

STUDIO PROJEKTOWE ADMAR Adrian Rynkar
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Uwagi GZUKiM w Ksigginicach

- minimum 7 dni przed rozpoczeciem robét nalezy dokonaé powiadomienia na pismie GZUKiIM w Ksieginicach,

- istnieje mozliwo$¢ wystgpienia na terenie wykonywania robét niezinwentaryzowanego uzbrojenia,

- w przypadku napotkania podczas robot kolizji projektowanych elementéw zagospodarowania terenu z
uzbrojeniem wod-kan nalezy przewidzie¢ przebudowe sieci, projekt wykonawczy przebudowy nalezy przedtozy¢ do
Zakfadu celem uzgodnienia sposobu rozwigzania kolizji,

- projektowane elementy przebudowy drogi nie mogg pogorszyé warunkoéw zabudowy i eksploatacji istniejacego
uzbrojenia wod-kan,

- projektowane krawezniki, wpusty nie mogg by¢ zabudowane osiowo z rurociggami uzbrojenia wod-kan,

- wszystkie skrzynki zasuw nalezy wyregulowac¢ do niwelety drogi, obetonowac oraz zabezpieczyé na czas robdt,

- ewentualne hydranty, ktére zlokalizowane beda kolizyjnie z przebudowywang drogg nalezy przebudowac i
usytuowac poza skrajnig jezdni, poza chodnikiem,

- wlazy studzienek kanalizacyjnych muszg znajdowa¢ sie calym obwodem w projektowanym pasie jezdni (w
przypadku usytuowania czesci wlkazu w pasie jezdni nalezy wykona¢ nawierzchnie w tym miejscu, tak, aby
odlegtos¢ krawedzi nawierzchni znajdowata sie minimum 1.0 m od krawedzi witazu),

- spadki nawierzchni nalezy projektowaé z zachowaniem zasady niedopuszczenia sptywu wod opadowych i
roztopowych do studzienek kanalizacji sanitarnej (w pojedynczych przypadkach koniecznych lokalizacji studni na
trasie sptywu wdd nalezy zaprojektowaé na studniach wymiane wiazéw wentylowanych na wtazy szczelne),

- roboty drogowe nalezy wykona¢ ze szczegdlng ostroznoscig w rejonie elementéw sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej, nie mozna dopusci¢ do ich uszkodzenia i zagruzownia,

- po zakonczeniu roboét drogowych nalezy zgtosi¢ do GZUKIM w Ksieginicach gotowos¢ do odbioru elementéw
sieci wod-kan eksploatowanych przez GZUKiM w Ksieginicach znajdujgcych sie w rejonie prowadzonych robat,
ustali¢ termin odbioru robo6t (odbiér zostanie poswiadczony protokotem).

4. Uwagi i zalecenia

Realizacja robot budowlanych na podstawie niniejszego opracowania powinna by¢ prowadzona zgodnie z
zawartymi w niej zastrzezeniami, warunkami i zaleceniami, oraz zgodnie z obowigzujgcymi warunkami wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty w pasie drogowym bedg prowadzone w imieniu zarzadcy drogi, w oparciu o zaakceptowany
harmonogram robét, organizacje ruchu drogowego na czas trwania robét oraz obowigzujgce normy techniczne.

5. Bilans inwestycji:

1. Powierzchnia jezdni : 3398,10 m2

2. Powierzchnia zjazdéw na posesje: 151,50+262,60m2 =414,10m2

3. Powierzchnia zjazdéw z asfaltobetonu 226,90 m2+37,0m2 =263,90m2

4. Powierzchnia chodnika: 992,00+677,70m2 =1669,70m2

5. Powierzchnia wzmocnionego chodnika 51,70 m2

6. Powierzchnia pobocza 475,90 m2

7. Powierzchnia odtworzenie jezdni po robotach sieciowych 1116,0 m2

8. Powierzchnia nawierzchni z kostki granitowej 50,0 m2

8. Dtugosc¢ kraweznika - wystajgcego: 588,80mb+315,90mb =904,70mb
9. Dlugos$c¢ kraweznika - wtopionego: 270,00mb +322,90mb =592,90mb
10. Dtugos$¢ obrzeza: 498,30mb + 393,80mb =892,10mb
11. Dtugo$¢ kraweznika najazdowego granitowego 61,0mb

12. Dtugos$¢ scieku z kostki betonowej 16x16: 518,90mb + 450,70mb =969,60mb
13. Dlugos¢ PCV d200: 48,20 mb

14. Dlugos$¢ GRP d300: 371,10 mb

15. Dlugos$¢ GRP d400: 215,10mb

16. Dlugos¢ GRP d500: 267,70 mb

17. llo$¢ projektowanych wpustow ulicznych: 20,00 szt.

18. llo$¢ projektowanych studni rewizyjnych: 22,00 szt.

6. Ochrona terenu i wpis do rejestru zabytkéw

Obszar, na ktérym projektowana jest inwestycja zlokalizowany jest w historycznym uktadzie ruralistycznym.

STUDIO PROJEKTOWE ADMAR Adrian Rynkar
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7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej

Planowana inwestycja znajduje sie w granicach terenu i obszaru gorniczego ,Matomice 1”. W dokumentaciji
uwzgledniono szkody gornicze stosujgc odpowiednie rozwigzania projektowe oraz materiatowe takie jak: podatna
konstrukcja nawierzchni, materiaty dopuszczone do stosowania na terenach gérniczych itp.

8. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska

Na planowane przedsiewziecie nie bylo potrzeby uzyskania Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia. Planowana inwestycja nie spowoduje zmian w srodowisku naturalnym oraz
nie wptynie na warto$¢ przyrodnicza terenu. Zmiany w srodowisku wynikajgce z prowadzenia prac budowlanych
bedg miaty charakter bezposredni, krotkotrwaty i odwracalny. Realizacja przedsiewziecia zapewnia ochrone
Srodowiska i zdrowia ludzi, poprzez racjonalne ksztattowanie srodowiska i gospodarowanie jego zasobami,
zgodnie z zasadg zrownowazonego rozwoju. Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje pogorszenia istniejgcych
warunkéw srodowiska zarowno w trakcie jego realizacji oraz pozniejszej eksploatacji. Projektowana inwestycja nie
zostata wymieniona w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397
z pozniejszymi zmianami) w sprawie okreslania rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na
srodowisko, w zwigzku z tym nie wymaga zatgczenia do wniosku decyzji sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia i nie jest inwestycjg oddziatywujgcg szkodliwie na sSrodowisko.

9. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji znajduje sie na dziatkach 214, 223, 224, 259/18, 336, 338/2, i nie oddziatuje
na dziatki sgsiednie — brak informacji w ustawie o drogach publicznych na temat wptywu na dziatki sgsiednie.
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1. Podstawa opracowania

Umowa na wykonanie dokumentac;ji projektowej nr 144/2016 z dnia 13.05.2016r na zadanie: ,Przebudowa
drogi powiatowej 1231D w miejscowosci Ksieginice, powiat lubinski” pomiedzy Powiatem Lubinskim a Studiem
Projektowym ADMAR Adrian Rynkar.

2. Zakres robét zamierzenia budowlanego

1. Roboty przygotowawcze i rozbidérkowe:
- roboty pomiarowe,
- roboty rozbiérkowe oraz wywoz gruzu,
2. Roboty ziemne:
- wykonanie rob6t ziemnych wraz z przemieszczaniem i wywozem mas ziemnych,
3. Roboty drogowe:
- ukfadanie kraweznikéw na tawie betonowej,
- ukfadanie obrzezy na tawie betonowe;j,
- ukfadanie $cieku z kostki betonowej,
- wykonanie podsypki piaskowej,
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, betonowej i bitumicznej,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i granitowe;,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej.
4. Roboty odwodnieniowe:
- montaz wpustow deszczowych,
- montaz studni rewizyjnych,
- montaz kanatow i przykanalikdw.
- przebudowa przepustu.
5. Roboty wykonczeniowe:
- wykonanie regulacji urzgdzen naziemnych,
- montaz oznakowania pionowego i poziomego

3. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

- istniejgce drogi,
- sieci infrastruktury technicznej,

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

- istniejace drogi,
- sieci infrastruktury techniczne;j.

5. Wykaz zagrozen

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r § 6 w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zagrozenia moze stwarzac:

- wszystkie roboty wykonywane ,pod ruchem” tj. w odlegtosci co najmniej 3,5 m od pasa ruchu samochodowego,
- wykonywanie robot ziemnych zwigzanych z przemieszczeniem i zageszczeniem gruntu,

- praca maszyn, wykonujgcych roboty ziemne i nawierzchniowe,

roboty w poblizu napowietrznych sieci energetycznych.
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. Sposéb prowadzenia instruktazu

pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzér techniczny kazdego szczebla odbedg szkolenie podstawowe,
pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzoér techniczny kazdego szczebla odbedg przeszkolenie w zakresie
zagrozen wystepujgcych w strefach niebezpiecznych,

pracownicy wykonujgcy roboty szczegodlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na konkretnym stanowisku
pracy przed jej rozpoczeciem,

szkolenie stanowiskowe powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkolen,

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wszelkie prace drogowe ,pod ruchem” bedg wykonywane przy zabezpieczeniu i oznakowane wg
zatwierdzonego przez odpowiedni organ administracji panstwowej projektu organizacji ruchu na czas trwania
robot,

prace ziemne wykonywane w poblizu istniejgcego uzbrojenia technicznego prowadzi¢ w sposdb reczny z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,

wszelkie roboty w poblizu czynnych linii energetycznych prowadzi¢ z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci,
kazdy pracownik powinien zosta¢ zaopatrzony w s$rodki ochrony osobistej, odpowiednie do rodzaju
wykonywania pracy,

stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych.

Wszystkie roboty zwigzane z niniejszg inwestycjg nalezy wykonywac¢ zgodnie z ogoélnymi przepisami BHP,
Normami Polskimi i innymi obowigzujgcymi przepisami.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca (Kierownik Budowy) sporzadzi stosowny Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

Opracowat:
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