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OPIS TECHNICZNY

do projektu statej i tymczasowej organizacji ruchu dla zadania:
.Przebudowa drogi powiatowej 1231D w miejscowosci Ksieginice, powiat lubinski’.

1. Wstep

1.1. Dane ogéine

Inwestor: POWIAT LUBINSKI
UL. KILINSKIEGO 12b, 59-300 LUBIN

Jednostka Projektujgca: STUDIO PROJEKTOWE ADMAR ADRIAN RYNKAR
59-300 LUBIN, UL. KAMIENNA 28/3
TEL. 8420066, TEL. KOM. 606616291
E-MAIL: ADMAR.LUBIN@WP.PL

Tytut projektu: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1231D W MIEJSCOWOSCI KSIEGINICE,
POWIAT LUBINSKI

Adres: OBREB 0014 KSIEGINICE, DZIALKI NR 214, 223, 224, 259/18, 336, 338/2
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 021102_2 LUBIN-GMINA

Branza: PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO
1.2. Podstawa opracowania

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr 144/2016 z dnia 13.05.2016r na zadanie: ,Przebudowa
drogi powiatowej 1231D w miejscowosci Ksieginice, powiat lubihski” pomiedzy Powiatem Lubinskim a Studiem
Projektowym ADMAR Adrian Rynkar.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentac;ji jest:

o aktualizacja i uzupetnienie statej organizacji ruchu drogowego.

e techniczne zabezpieczenie ruchu drogowego w rejonie objetym zainwestowaniem na czas realizacji robét w
pasie drogowym.

1.4. Opis stanu istniejagcego

Zakres dokumentacji obejmuje teren drogi powiatowej 1231D przebiegajgcej przez miejscowos¢ Ksieginice od
poczatku zabudowan do posesji nr 44. Stan istniejacej nawierzchni jezdni, skrzyzowan, zjazdow zly, czesciowo
ubytki w nawierzchni, brak chodnikéw dla pieszych, brak sprawnego systemu odwodnienia. Spadki podiuzne i
poprzeczne nawierzchni nieregularne. Liczne zagfebienia powodujg zastoje wodne uniemozliwiajgce poruszanie
sie pieszych i pojazddow.

2. Organizacja ruchu drogowego:

Droga powiatowa nr 1231D o $rednim natezeniu ruchu. Jest to droga dwukierunkowa, o nawierzchni asfaltowej, z
obustronnymi poboczami gruntowymi, o szerokosci 4,50 — 5,0 m. Jest drogg gtéwng, w stosunku do drég gminnych
i wewnetrznych. Na przedmiotowym odcinku obowigzuje ograniczenie predkosci do 40 km/h. Istniejace
oznakowanie zinwentaryzowano i przedstawiono na planie sytuacyjnym nr 2/1 — 2/2.

2.1. Stata organizacja ruchu

Przewiduje sie statg organizacje ruchu drogowego jako uzupetnienie istniejgcego oznakowania, obejmujaca:
e uzupetnienie oznakowania w zakresie przejs¢ dla pieszych.
e uzupetnienie oznakowania w zakresie pierwszenstwa przejazdu i oznakowania drég wewnetrznych.
e uzupelnienie oznakowania przystanku autobusowego.
e uzupetnienie oznakowania w zakresie ograniczonej widocznosci — montaz luster drogowych.
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ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZNAKOW PIONOWYCH:

D-46 sztuk 5  (Wojt Gminy Lubin)
D -47 sztuk 5 (Wojt Gminy Lubin)
D-6 sztuk 2
D-1 sztuk 2
U-18a (@700) sztuk 4

U — 18a (panoramiczne, @700) sztuk 1
Stupki do znakéw drogowych — 16 sztuki
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZNAKOW POZIOMYCH:

P—-1e-20,00 m

P—-7a-7,00m

P-13 —7,00m

P-4 -52,00m

P —-14-5,00 m
P-10-1x(4,00m x5,50 m)

P —-17-30,00 m

P — 17 (do odtworzenia) — 90,00 m

ZESTAWIENIE ZNAKOW PIONOWYCH DO LIKWIDACJI:

A-7 sztuk 4
A-3 sztuk 1
B-20 sztuk 1
D-1 sztuk 2
T-6 sztuk 2

Stupki do znakéw drogowych — 8 sztuki

ZESTAWIENIE ZNAKOW PIONOWYCH DO PRZESTAWIENIA:
B-18 z B-3 i tabliczka sztuk 1

Stupki do znakéw drogowych 1 sztuka

Warunki wymagane do oznakowania :

- nalezy zastosowaé znaki drogowe z grupy wielkosci: $rednie (S) z folig odblaskowa typy 1, dla znakdw
D-6 nalezy zastosowac folie odblaskowsg typy 2.

- znaki drogowe nalezy ustawié¢ po prawej stronie jezdni na wysokosci 2 m w odlegtosci od krawedzi
jezdni minimum 0,50 m,

- Wymiary znakéw i symboli muszg odpowiada¢ wymogom ,Szczegdtowych warunkow technicznych dla
znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach” — zat. 1-4 do Rap. Min. Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.

Po zakoriczeniu robdt nalezy teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i przekazaé protokolarnie zarzadcy drog.
3.2. Czasowa organizacja ruchu:

Przewiduje sie pionowg czasowg organizacje ruchu drogowego na czas przebudowy uktadu
komunikacyjnego; podzielono na 18 etapow.

Wykonawca w ramach organizacji placu budowy zapewni dojazd i dojscia wiascicielom poses;ji.

Wykonawca przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych i przy duzym natezeniu ruchu zapewni
nadzoér nad ruchem pojazddw przez osoby uprawnione do kierowania ruchem.

Wykonawca na 2 tygodnie przed przystgpieniem do realizacji robot i wejsciem na plac budowy
poinformuje mieszkancow miejscowosci Ksieginice poprzez Soltysa oraz wywieszeniem ogtoszen na
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tablicy ogtoszen.
OPIS WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN LUB UTRUDNIEN

W zwigzku z planowanymi robotami drogowymi wystgpig nastepujgce zagrozenia i utrudnienia w ruchu na
odcinku objetym robotami:

- utrudnienia dla ruchu kotowego (ruch wahadtowy),

- utrudnienia dla ruchu pieszych (przejscie druga strong jezdni),

- gtebokie wykopy.

Wykonywanie prac spowoduje spowolnienie ruchu i zmniejszenie przepustowosci a prowadzenie prac
zwigzane jest z uzyciem specjalistycznego sprzetu i dowiezieniem materiatdéw niezbednych do prowadzenia prac.

Etap 1 - 1=35,00m
Technologia wykonania przebudowy metodg potdwkowg, umozliwia przejazdéw wahadtowo (min. 2.75 m);
w zwigzku z czym zastosowano odpowiednie oznakowanie pionowe; w postaci znakéw B — 25, B — 33 (60 km/h),
B - 42, A-14, A-12b lub A-12c (odpowiednio dla sytuacji). Zaprojektowano tablice kierujgcg U — 3d, U-21b oraz
zapore drogowg U-20b. Usytuowanie znakoéw pokazano na rys. nr 3/1.

Etap 2 - 1=110,00m
Technologia wykonania przebudowy metodg potdéwkowa, umozliwia przejazdéw wahadtowo (min. 2.75 m);
w zwigzku z czym zastosowano odpowiednie oznakowanie pionowe; w postaci znakow B — 25, B — 33 (60 km/h),
B - 42, A-14, A — 30 z tabliczka ,Piesi”, A-12b lub A-12c (odpowiednio dla sytuacji). Zaprojektowano tablice
kierujgcg U — 3d, U-21b oraz zapore drogowg U-20b. Ruch pieszych na istniejgcym poboczu nalezy zabezpieczy¢
i wygrodzi¢ barierg U — 20c z tabliczkg ,Przejscie drugg strong jezdni” ze znakiem B-41. Ruch pieszych odbywac
sie bedzie drugg strong drogi — istniejgcym poboczem gruntowym. Usytuowanie znakdw pokazano na rys. 3/2.

Etap 3- 1=115,00m
Technologia wykonania przebudowy metodg potéwkowa, umozliwia przejazdéw wahadiowo (min. 2.75 m);
w zwigzku z czym zastosowano odpowiednie oznakowanie pionowe; w postaci znakéw B — 25, B - 42, A-14, A-
12b lub A-12c (odpowiednio dla sytuaciji). Zaprojektowano tablice kierujgcg U — 3d, U-21b oraz zapore drogowg
U-20b. Ruch pieszych na istniejgcym poboczu nalezy zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ barierg U — 20c z tabliczka
.Przejscie drugg strong jezdni” ze znakiem B-41. Ruch pieszych odbywa¢ sie bedzie drugg strong drogi —
istniejacym poboczem gruntowym. Usytuowanie znakéw pokazano na rys. 3/3.

Etap 4 - 1=140,00m
Technologia wykonania przebudowy metodg pofdwkowa, umozliwia przejazdéw wahadiowo (min. 2.75 m);
w zwigzku z czym zastosowano odpowiednie oznakowanie pionowe; w postaci znakow B — 25, A-14, A — 30 z
tabliczkg ,Piesi”, A-12b lub A-12c (odpowiednio dla sytuaciji). Zaprojektowano tablice kierujgcg U — 3d, U-21b oraz
zapore drogowg U-20b. Ruch pieszych na istniejgcym poboczu nalezy zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ barierg U — 20c z
tabliczkg ,Przejscie drugg strong jezdni” ze znakiem B-41. Ruch pieszych odbywac¢ sie bedzie drugg strong drogi —
istniejgcym poboczem gruntowym. Usytuowanie znakéw pokazano na rys. nr 3/4.

Etap 5 - 1=25,00m
Technologia wykonania przebudowy metodg potéwkowa, umozliwia przejazdéw wahadiowo (min. 2.75 m);
w zwigzku z czym zastosowano odpowiednie oznakowanie pionowe; w postaci znakéw B — 25, B — 33 (30 km/h),
B - 42, A-14, A — 30 z tabliczkg ,Piesi”, A-12b lub A-12c (odpowiednio dla sytuaciji). Zaprojektowano tablice
kierujgcg U — 3d, U-21b oraz zapore drogowg U-20b. Ruch pieszych na istniejgcym poboczu nalezy zabezpieczy¢
i wygrodzi¢ barierg U — 20c z tabliczkg ,Przejscie drugg strong jezdni” ze znakiem B-41. Ruch pieszych odbywac
sie bedzie drugg strong drogi — istniejgcym poboczem gruntowym. Usytuowanie znakéw pokazano na rys. nr 3/5.

Etap 6 - 1=125,00m
Technologia wykonania przebudowy metodg potéwkowa, umozliwia przejazdéw wahadtowo (min. 2.75 m);
w zwigzku z czym zastosowano odpowiednie oznakowanie pionowe; w postaci znakéw B — 25, A-14, A — 30 z
tabliczkg ,Piesi”, A-12b lub A-12c (odpowiednio dla sytuacji). Zaprojektowano tablice kierujgcg U — 3d, U-21b oraz
zapore drogowg U-20b. Ruch pieszych na istniejagcym poboczu nalezy zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ barierg U — 20c z
tabliczkg ,Przejscie drugg strong jezdni” ze znakiem B-41. Ruch pieszych odbywa¢ sie bedzie drugg strong drogi —
istniejacym poboczem gruntowym. Usytuowanie znakéw pokazano na rys. nr 3/6.

Etap 7 - 1=50,00m
Technologia wykonania przebudowy metodg potdwkowa, umozliwia przejazdow wahadiowo (min. 2.75 m);
w zwigzku z czym zastosowano odpowiednie oznakowanie pionowe; w postaci znakow B — 25, A-14, A- 30 z
tabliczkg ,Piesi”, A-12b lub A-12c (odpowiednio dla sytuaciji). Zaprojektowano tablice kierujgcg U — 3d, U-21b oraz
zapore drogowg U-20b. Ruch pieszych na istniejgcym poboczu nalezy zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ barierg U — 20c z
tabliczkg ,Przejscie drugg strong jezdni” ze znakiem B-41. Ruch pieszych odbywac¢ sie bedzie drugg strong drogi —
istniejgcym poboczem gruntowym. Usytuowanie znakéw pokazano na rys. nr 3/7.

Etap 8 - 1=50,00m
Technologia wykonania przebudowy metodg potéwkowa, umozliwia przejazdéw wahadiowo (min. 2.75 m);
w zwigzku z czym zastosowano odpowiednie oznakowanie pionowe; w postaci znakéw B — 25, A — 30 z tabliczkg
.Piesi”, A-12b lub A-12c (odpowiednio dla sytuacji). Zaprojektowano tablice kierujacg U — 3d, U-21b oraz zapore

STUDIO PROJEKTOWE ADMAR Adrian Rynkar



Przebudowa drogi powiatowej 1231D w miejscowosci Ksieginice, powiat lubiriski

drogowg U-20b. Ruch pieszych na istniejgcym poboczu nalezy zabezpieczy¢ i wygrodzié barierg U — 20c z
tabliczkg ,Przejscie drugg strong jezdni” ze znakiem B-41. Ruch pieszych odbywaé sie bedzie drugg strong drogi —
istniejgcym poboczem gruntowym. Usytuowanie znakéw pokazano na rys. nr 3/8.

Etap 9 - 1=90,00m
Technologia wykonania przebudowy metodg potdwkowa, umozliwia przejazdéow wahadtowo (min. 2.75 m);
w zwigzku z czym zastosowano odpowiednie oznakowanie pionowe; w postaci znakéw B — 25, A-14, A — 30 z
tabliczkg ,Piesi”, A-12b lub A-12c (odpowiednio dla sytuacji). Zaprojektowano tablice kierujgcg U — 3d, U-21b oraz
zapore drogowg U-20b. Ruch pieszych na istniejgcym poboczu nalezy zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ barierg U — 20c z
tabliczkg ,Przejscie drugg strong jezdni” ze znakiem B-41. Ruch pieszych odbywac¢ sie bedzie drugg strong drogi —
istniejgcym poboczem gruntowym. Usytuowanie znakéw pokazano na rys. nr 3/9.

Etap 10 - 1=140,00m
Technologia wykonania przebudowy metodg potéwkowa, umozliwia przejazdéw wahadtowo (min. 2.75 m);
w zwigzku z czym zastosowano odpowiednie oznakowanie pionowe; w postaci znakow B — 25, A-14, A — 30 z
tabliczkg ,Piesi”, A-12b lub A-12c (odpowiednio dla sytuaciji). Zaprojektowano tablice kierujgcg U — 3d, U-21b oraz
zapore drogowg U-20b. Ruch pieszych na istniejgcym poboczu nalezy zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ barierg U — 20c z
tabliczkg ,Przejscie drugg strong jezdni” ze znakiem B-41. Ruch pieszych odbywac¢ sie bedzie drugg strong drogi —
istniejgcym poboczem gruntowym. Usytuowanie znakéw pokazano na rys. nr 3/10.

Etap 11 - 1=115,00m
Technologia wykonania przebudowy metodg potdwkowg, umozliwia przejazdéw wahadtowo (min. 2.75 m);
w zwigzku z czym zastosowano odpowiednie oznakowanie pionowe; w postaci znakéw B — 25, B — 42, B - 42, A-
14, A — 30 z tabliczkg ,Piesi”, A-12b lub A-12c (odpowiednio dla sytuacji). Zaprojektowano tablice kierujgcg U — 3d,
U-21b oraz zapore drogowg U-20b. Ruch pieszych na istniejgcym poboczu nalezy zabezpieczyé i wygrodzi¢
barierg U — 20c z tabliczkg ,Przejscie drugg strong jezdni” ze znakiem B-41. Ruch pieszych odbywa¢ sie bedzie
drugg strong drogi — istniejgcym poboczem gruntowym. Usytuowanie znakéw pokazano na rys. nr 3/11.

Etap 12 - 1=110,00m
Technologia wykonania przebudowy metodg potéwkowa, umozliwia przejazdéw wahadiowo (min. 2.75 m);
w zwigzku z czym zastosowano odpowiednie oznakowanie pionowe; w postaci znakéw B — 25, B — 33 (60 km/h),
B - 42, A-14, A — 30 z tabliczkg ,Piesi”, A-12b lub A-12c (odpowiednio dla sytuaciji). Zaprojektowano tablice
kierujgcg U — 3d, U-21b oraz zapore drogowg U-20b. Ruch pieszych na istniejgcym poboczu nalezy zabezpieczy¢
i wygrodzi¢ barierg U — 20c z tabliczkg ,Przejscie drugg strong jezdni” ze znakiem B-41. Ruch pieszych odbywac¢
sie bedzie drugg strong drogi — istniejgcym poboczem gruntowym. Usytuowanie znakdéw pokazano na rys. nr 3/12.

Etap 13 - 1=35,00m
Technologia wykonania przebudowy metodg potéwkowa, umozliwia przejazdéow wahadtowo (min. 2.75 m);
w zwigzku z czym zastosowano odpowiednie oznakowanie pionowe; w postaci znakéw B — 25, B — 33 (60 km/h),
B - 42, A-14, A — 30 z tabliczkg ,Piesi”, A-12b lub A-12c (odpowiednio dla sytuacji). Zaprojektowano tablice
kierujagcg U — 3d, U-21b oraz zapore drogowg U-20b. Ruch pieszych na istniejgcym poboczu nalezy zabezpieczy¢
i wygrodzi¢ barierg U — 20c z tabliczkg ,Przejscie drugg strong jezdni” ze znakiem B-41. Ruch pieszych odbywa¢
sie bedzie drugg strong drogi — istniejgcym poboczem gruntowym. Usytuowanie znakdéw pokazano na rys. nr 3/13.

Etap 14 - 1=75,00m
Technologia wykonania przebudowy metodg potéwkowa, umozliwia przejazdéw wahadtowo (min. 2.75 m);
w zwigzku z czym zastosowano odpowiednie oznakowanie pionowe; w postaci znakéw B — 25, A-14, A-12b lub A-
12c (odpowiednio dla sytuacji). Zaprojektowano tablice kierujgcg U — 3d, U-21b oraz zapore drogowg U-20b.
Ruch pieszych na istniejgcym poboczu nalezy zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ barierg U — 20c z tabliczkg ,Przejscie
drugg strong jezdni” ze znakiem B-41. Ruch pieszych odbywac sie bedzie drugg strong drogi — istniejacym
poboczem gruntowym. Usytuowanie znakéw pokazano na rys. nr 3/14.

Etap 15 - 1=75,00m
Technologia wykonania przebudowy metodg potéwkowa, umozliwia przejazdéw wahadiowo (min. 2.75 m);
w zwigzku z czym zastosowano odpowiednie oznakowanie pionowe; w postaci znakéow B — 25, B — 42, A-14, A-
12b lub A-12c (odpowiednio dla sytuaciji). Zaprojektowano tablice kierujgcg U — 3d, U-21b oraz zapore drogowg
U-20b. Ruch pieszych na istniejgcym poboczu nalezy zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ barierg U — 20c z tabliczkg
.Przejscie drugg strong jezdni” ze znakiem B-41. Ruch pieszych odbywac¢ sie bedzie drugg strong drogi —
istniejacym poboczem gruntowym. Usytuowanie znakéw pokazano na rys. nr 3/15.

Etap 16 - 1=90,00m
Technologia wykonania przebudowy metodg potdwkowa, umozliwia przejazdéw wahadtowo (min. 2.75 m);
w zwigzku z czym zastosowano odpowiednie oznakowanie pionowe; w postaci znakéow B — 25, A-14, A-12b lub A-
12c (odpowiednio dla sytuacji). Zaprojektowano tablice kierujgca U — 3d, U-21b oraz zapore drogowg U-20b.
Ruch pieszych na istniejgcym poboczu nalezy zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ barierg U — 20c z tabliczkg ,Przejscie
drugg strong jezdni” ze znakiem B-41. Ruch pieszych odbywac sie bedzie drugg strong drogi — istniejagcym
poboczem gruntowym. Usytuowanie znakéw pokazano na rys. nr 3/16.

Etap 17 - 1=150,00m
Technologia wykonania przebudowy metodg potéwkowa, umozliwia przejazdéw wahadiowo (min. 2.75 m);
w zwigzku z czym zastosowano odpowiednie oznakowanie pionowe; w postaci znakéw B — 25, A-14, A-12b lub A-
12c (odpowiednio dla sytuacji). Zaprojektowano tablice kierujgcg U — 3d, U-21b oraz zapore drogowg U-20b.
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Przebudowa drogi powiatowej 1231D w miejscowosci Ksieginice, powiat lubiriski

Ruch pieszych na istniejgcym poboczu nalezy zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ barierg U — 20c z tabliczkg ,Przejscie
drugg strong jezdni” ze znakiem B-41. Ruch pieszych odbywac sie bedzie drugg strong drogi — istniejagcym
poboczem gruntowym. Usytuowanie znakéw pokazano na rys. nr 3/17.
Etap 18 - 1=140,00m

Technologia wykonania przebudowy metodg potdwkowg, umozliwia przejazdéw wahadtowo (min. 2.75 m);
w zwigzku z czym zastosowano odpowiednie oznakowanie pionowe; w postaci znakéw B — 25, B — 42, A-14, A-
12b lub A-12c (odpowiednio dla sytuaciji). Zaprojektowano tablice kierujgcg U — 3d, U-21b oraz zapore drogowg
U-20b. Ruch pieszych na istniejgcym poboczu nalezy zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ barierg U — 20c z tabliczka
.Przejscie drugg strong jezdni” ze znakiem B-41. Ruch pieszych odbywac¢ sie bedzie drugg strong drogi —
istniejgcym poboczem gruntowym. Usytuowanie znakéw pokazano na rys. nr 3/18.

Warunki wymagane do oznakowania :

- roboty drogowe prowadzi¢ zgodnie z zatgcznikiem Nr 4 ,Szczegdtowe warunki techniczne dla urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” do rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (zatgcznik do Dziennika Ustaw nr 220 poz. 2181z dnia 23
grudnia 2003r).

- znaki drogowe nalezy ustawi¢ po prawej stronie jezdni na wysokosci 2 m w odlegtosci od krawedzi
jezdni min. 0,5 m.

- zapory drogowe winne by¢ ustawione na wysokosci 1.10 m z obu stron wytgczonego odcinka. W celu
poprawy widocznosci innych uczestnikéw ruchu nalezy obnizy¢ wysokosé zapor drogowych,
umieszczonych bezposrednio na skrzyzowaniu drég ponizej 0,90 m.

- zapory powinny by¢ pomalowane na pasy czerwono - biate szer. 0,30 m.

- przy oznakowaniu robét prowadzonych w pasie drogowym nalezy stosowaé znaki o jedng grupe
wielkosci wyzszg niz sg stosowane z folig odblaskowg typu |. Wymiary znakéw i symboli muszg
odpowiada¢ wymogom ,Szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” — zat. 1 - 4 do
Rap. Min. Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.

Po zakoriczeniu robot nalezy teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i przekazac protokolarnie zarzadcy drég.

Przewidywany termin wprowadzenia statej i tymczasowej organizacji ruchu — IV kwartat 2017r.
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